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                Charakterystyka i zastosowanie polimerobetonu firmy ‘duroton’ 
 

 

‘duroton’ – nazwa handlowa betonu  polimerowego, jest  materiałem składającym się z kruszywa 

kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu  łączony żywicami  poliestrowymi w cyklu produkcyjnym w 

połączeniu z dodatkami przyspieszającymi jego twardnienie.  

Wypełniacz i żywica poliestrowa zostają jednolicie zmieszane automatycznie i wylane do form gdzie 

odbywa się proces utwardzenia. 

 

 

W efekcie elementy jakie otrzymujemy charakteryzują się dużą gładkością, jednolitym składem, 

dokładnością wymiarowa  i dużą wytrzymałością. Elementy z polimerobetonu o tej samej wytrzymałości są 

lżejsze od  elementów wykonanych z betonu tradycyjnego o 50 %. Polimerobetony można łączyć razem 

przy zastosowaniu klejów firmy  Sikadur (zalecany producent). Właściwości te powodują, że elementy 

„Duroton” idealnie nadają się do: 

 

-   budowy nowych kanalizacji o przekroju jajowym 

- modernizacji i remontów kanałów o średnicach powyżej D>500 mm zastąpionych rurami o przekroju     

jajowym 

-   kanalizacji przełazowych o różnorodnych kształtach (hełmowe, gruszkowe, inne nietypowe kształty 

-   budowy  studzienek z betonów polimerowych  

-   kinety 

 

Elementy betonów polimerowych są elementami cienkościennymi. Ma to istotne znaczenie, gdy analizuje 

się koszty realizacji inwestycji w takich kwestiach jak montaż oraz transport.  

 

Dobór elementów z betonów polimerowych przy budowie nowej kanalizacji jak i renowacji starych 

kanałów, odbywa się w oparciu o dane geofizyczne (mechanika gruntów, głębokość posadowienia, wody 

gruntowe, obciążenia statyczne i dynamiczne, etc, potrzebne do  obliczeń, w których określa się 

odpowiednią grubość ścianek. 

 

Przy remontach starych kanalizacji przestrzeń miedzy starym kanałem a nowym wypełnia się zwykłym 

betonem (klasy B10-B15). Przejście z rur cylindrycznych  na jajowe powoduje zmniejszenie się średnicy 

średnio o 15%. Kanał po tak przeprowadzonej renowacji jest właściwie nowym kanałem. Dzięki tak 

przeprowadzonej renowacji zyskuje się na dynamice przepływu. Dzięki temu zmniejsza się możliwość 

zagniwania ścieków i powstawania gazów powodujących niekorzystne oddziaływanie na ścianki kanalizacji 

(korozja) 

 

Wykładziny z betonów polimerowych ‘duroton’ stosowane do renowacji kanalizacji produkowane są za 

każdym razem dla konkretnego kanału. 

Co warte podkreślenia, ta metoda renowacji nadaje się również przy remoncie kanałów 

o dużych średnicach. 

 
Wyśmienite właściwości materiałowe betonu polimerowego umożliwiają zastosowanie go wszędzie tam, 

gdzie istnieją bardzo duże wymagania odnośnie cech mechanicznych, gdzie wymagane jest, aby materiał ten 

był: 

 

                                                                                                                                   



 

- odporny na ścieranie 

- odporny chemicznie 

- odporny na  absorpcję wilgoci 

- odporny na zmiany temperaturowe  

 

 

Ze względu na swe specyficzne właściwości, produkty z betonu polimerowego stanowią interesujące 

uzupełnienie oraz alternatywę dla elementów budowlanych z betonu tradycyjnych a nawet elementów lub 

rur wykonanych czy to z kamionki czy też z włókna szklanego.  

 

Od betonów polimerowych wymaga się tych cech jakim nie jest wstanie sprostać zwykły beton, zwłaszcza 

w tych obszarach zastosowania, gdzie wymagane są wyższe twardość mechaniczne, odporność na   

ścieranie, odporność chemiczna, łatwość montażu. 

 

Prefabrykowane elementy z betonów polimerowych ‘duroton’ zapewniają oszczędność kosztów przy 

montażu oraz w użytkowaniu przy jednoczesnej zagwarantowanej wydłużonej żywotności.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA  

 

 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE:  
wytrzymałość na ściskanie :>85 N/mm²  

wytrzymałość na rozciąganie :>20 N/mm² 

 przy zgniataniu 

      

moduł sprężystości wzdłużnej:20.000 N/mm² 

      

 

Dzięki temu można konstruować elementy budowlane z wyraźnie 

mniejszą grubością ścianek w porównaniu do elementów ze zwykłego 

betonu. 
 

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA: 

  Odporność chemiczna betonu polimerowego duroton sięga od silnie 

kwaśnego ph2 - ph12.  
 

 

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WYSOKICH TEMPERATUR:  
 

                                                         Długotrwała odporność na działanie wysokich 

                                                         temperatur do 80° C 

  

 Krótkotrwała odporność powyżej 100° 

                                                                                                               

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:  Porównywalna z granitem. 

  Zmierzona wg metody darmstaedter: 

 0,14 mm usuniętego materiału po 100 000 cykli                                            

          zmiany obciążenia. 

 

 

ABSORPCJA WODY: Absorpcja wody na poziomie 0,13% wagowych - uznana za bardzo 

niską. 

  Badanie według normy ÖNORM B 3303. 

   



 

ŁUSKA WYKŁADZINOWA                      

DENNA z płytami  ściennymi 

 
Łuskę wykładzinową denną duroton o standardowej długości 1 metra stosuje się jako odporną na 

korozję wykładzinę koryta kanałów o profilu jajowym; sposób budowy-betonowanie na miejscu 

 

Zastosowanie tych elementów budowlanych zapewnia szybki postęp budowy, a w połączeniu z 

powszechnymi systemami szalowania ( szalowanie pneumatyczne [rękaw przyjmujący po 

napompowaniu o przekroju jajowym ], oszalowanie stalowe ) uzyskuje się wysokiej jakości 

powierzchnię koryta kanału przy równocześnie ekonomicznym przebiegu budowy. 

W stosunku do tradycyjnych wykładzin koryta kanału zastosowanie łusek wykładzinowych dennych 

duroton pozwala zmniejszyć udział spoin na jednostkę o około 80%. 

        

      

KOD       

ELEMENTU 
NAZWA TYP 

SZEROKOSC 

B 

WYSOKOSC 

H 
S±3 T±3 F±3 

WAGA 

Kg/szt. 

ILOSC 

Szt/paleta 

CENA       

ELEMENTU 

€ 

2289 
Łuska denna z 

płytami 

ściennymi  
S 400 600 350 228 18 23 36  

2293 
Łuska denna z 

płytami 

ściennymi  
OO 500 750 410 245 18 26,5 27  

2295 
Łuska denna z 

płytami 

ściennymi  
O 600 900 460 248 18 28 30  

2298 
Łuska denna z 

płytami 

ściennymi  
I 700 1050 507 260 18 31 18  

2300 
Łuska denna z 

płytami 

ściennymi  
II 800 1200 554 271 18 34,5 18  

2303 
Łuska denna z 

płytami 

ściennymi  
III 900 1350 602 282 18 39,5 16  

2305 
Łuska denna z 

płytami 

ściennymi  
IV 1000 1500 584 237 18 36,5 18  

2307 
Łuska denna z 

płytami 

ściennymi  
VI 1200 1800 609 211 20 36 20  

2323 
Łuska denna z 

płytami 

ściennymi  
VII 1400 2100 650 200 20 40 18  

Standardowa długość 1000 mm 

Cena dla innych długości i profilu do uzgodnienia.  
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Wymiary i tolerancje podane są w mm. 



 

 

ŁUSKA WYKŁADZINOWA                                                                    

DENNA z płytami  ściennymi 

 

                         
 

 

                  
 



 

 

 

ŁUSKA WYKŁADZINOWA                      

DENNA bez  płyty  ściennej. 

 

 
Łuska wykładzinowa denna bez płyty ściennej duroton znajduje zastosowanie jako odporna na 

korozję i ścieranie wykładzina korytka ścieków bezdeszczowych w najróżniejszych przekrojach 

kanałów. 

Dzięki znormalizowanej długości łuski wykładzinowej dennej znacznie redukuje się ilości spoin 

wykładziny. 

           

KOD       

ELEMENTU 
NAZWA TYP 

SZEROKOSC 

B 

WYSOKOSC 

H 
S±3 T±3 F±3 

WAGA 

Kg/szt. 

ILOSC 

Szt/paleta 

CENA/szt. 

€ 

2291 Łuska denna  S 400 600 175 55 18 12 60  

2294 Łuska denna  OO 500 750 217 63 18 15,5 60  

2297 Łuska denna  O 600 900 260 75 18 17 60  

2299 Łuska denna  I 700 1050 303 88 18 20 36  

2301 Łuska denna  II 800 1200 346 100 18 23,5 36  

2304 Łuska denna  III 900 1350 390 113 18 28,5 28  

2306 Łuska denna  IV 1000 1500 354 73 18 25,5 32  

2308 Łuska denna  VI 1200 1800 424 85 20 25 10  
Wymiary i tolerancje podane są w mm. 

 

                     



 

 
 
 

ŁUSKA WYKŁADZINOWA                      

DENNA o przekroju 1/3 koła 

 

 
Łuski wykładzinowe denne o przekroju 1/3 koła bez stopy dla przebudowy i naprawy kanałów. 

Dzięki wypiastowanej tylnej stronie elementów konstrukcyjnych uzyskuje się optymalne połączenie w 

podłożu z zaprawy. 

Łuski wykładzinowe denne o przekroju 1/3 koła są stosowane w połączeniu z płytami ściennymi 

duroton. 

      

KOD       

ELEMENTU 
NAZWA TYP 

Promień  

R 

B±3 S±3 
WAGA 

Kg/szt. 

ILOSC 

Szt/paleta 

CENA       

ELEMENTU 

€ 

2010 Łuska denna   1/3 koła          DN 200 S 100 18 173 4,5 100  

2011 Łuska denna   1/3 koła          DN 250 OO 125 18 217 5,5 100  

2012 Łuska denna   1/3 koła          DN 300 O 150 18 260 6,5 100  

2013 Łuska denna   1/3 koła          DN 350 I 175 18 303 7,6 80  

2014 Łuska denna   1/3 koła          DN 400 II 200 18 346 9,6 60  

2015 Łuska denna   1/3 koła          DN 450 III 225 18 390 12,4 52  

2016 Łuska denna   1/3 koła          DN 500 IV 250 18 433 13,7 44  

2017 Łuska denna   1/3 koła          DN 600 VI 300 18 520 17,8 36  
Wymiary i tolerancje podane są w mm. 

 

                                

                                          
 



 

 
 
 
 

                 PŁYTY ŚCIENNE                       

 

 

 
Płyty wykładzinowe dla przebudowy i naprawy kanałów. 

Rowki z podcięciami na tylnej stronie płyt ściennych duroton gwarantują pewne zakotwienie w 

podłożu z zaprawy 

Płyty ścienne są stosowane w połączeniu z łuskami wykładzinowymi  dennymi o przekroju 1/3 koła. 

       

      

KOD       

ELEMENTU 
NAZWA 

Długość 

L±3 

Szerokość 

W±3 

WAGA 

Kg/szt. 

ILOSC 

Szt/paleta 

CENA/szt 

€ 

2002 Płyta ścienna 500/200/20  piaskowana 500 200 3,9 180  

2003 Płyta ścienna 500/200/20  rowkowana  500 200 3,9 180  

2001 Płyta ścienna 500/400/20  piaskowana 500 400 8,0 80  

 Płyty o inny wymiarach wykonywane są na zamówienie.  
Wymiary i tolerancje podane są w mm. 

 

 

 

 

                                       
 



 

 
 
 
 

 

      

        
                                         



 

 
 
 

ŁUSKI O PROFILU 

PÓŁKOLISTYM 

       

      

KOD       

ELEMENTU 
NAZWA TYP S±3 T±3 F±3 

WAGA 

Kg/szt. 

ILOSC 

Szt/paleta 

CENA       

ELEMENTU 

€ 

2243 Łuska półkolista   400/200 400 400 200 20 30 12  

2240 Łuska półkolista   500/250 500 500 250 20 46 8  

2244 Łuska półkolista   600/300 600 600 300 22 50 9  

2325 Łuska półkolista   700/350 700 700 350 18 54 7  

2245 Łuska półkolista   800/400 800 836 400 22 63 7  

2246 Łuska półkolista   1000/500 900 1036 500 22 72 6  
Wymiary i tolerancje podane są w mm. 

 

                                       

                                 
                         



 

 
 
 

KORYTKA STUDZIENKOWE 

 

 

Do wykonania koryta kanału dla studzienek betonowanych na miejscu, odpornego na korozję i 

ścieranie, polecamy nasze korytko studzienkowe duroton. 

Poprzez zastosowanie korytka studzienkowego w studzienkach betonowych na miejscu można 

zrezygnować z prac szalunkowych, które zwykle są konieczne w związku z formowaniem koryta. 

Pewne zakotwiczenie prefabrykowanego koryta w podłożu studzienki następuje poprzez stopkę w 

kształcie jaskółczego ogona na spodzie elementu. 

      

KOD       

ELEMENTU 
NAZWA TYP S±3 T±3 F±3 

Długość 

L 

WAGA 

Kg/szt. 

ILOSC 

Szt/paleta 

CENA/szt. 

€ 

dla średnicy 1 metr 

2226 Korytka studzienkowe             150/100   150 165 145 18 1000 16 40  

2230 Korytka studzienkowe             200/930   200 220 190 20 930 23 26  

2233 Korytka studzienkowe             250/920 250 275 240 20 920 28 16  

2236 Korytka studzienkowe             300/900 300 330 290 20 900 34 11  

2239 Korytka studzienkowe             400/860  400 430 390 20 860 38.5 6  

******* 

2229 Korytka studzienkowe             200/1000 200 220 190 20 1000 25 26  

2232 Korytka studzienkowe             250/1000 250 275 240 20 1000 31 16  

2235 Korytka studzienkowe             300/1000 300 330 290 20 1000 38 11  

2238 Korytka studzienkowe             400/1000 400 430 390 20 1000 45 6  

2241 Korytka studzienkowe             500/1000 500 540 500 20 1000 60 4  

2242 Korytka studzienkowe             600/1000 600 635 600 22 1000 65 3  
Wymiary i tolerancje podane są w mm. 

 

 

 

 

               

 
 



 

 
 
 
 

ŁUSKA WYKŁADZINOWA  

DENNA                             

„PROFIL WIEDEŃSKI” 

 

 
KOD       

ELEMENTU 
NAZWA TYP S±3 R±3 T±3 F A 

WAGA 

Kg/szt. 

ILOSC 

Szt/paleta 

CENA/szt. 

€ 

2724 Profil Wiedeński         600/900 O 500 150 253 34 200 42 14  

2719 Profil Wiedeński         700/1050 I 507 175 262 34 200 51 12  

2718 Profil Wiedeński         800/1200 II 554 200 271 34 200 58 12  

2721 Profil Wiedeński         900/1350 III 602 225 282 34 200 58,5 12  

2720 Profil Wiedeński       1000/1500 IV 584 250 237 34 200 55 14  

2722 Profil Wiedeński       1200/1800 VI 609 300 211 34 200 55,5 14  

**************** 

2723 Łuk                    600/900 O Promień 12 m 42  

2725 Łuk                    700/1050 I Promień 12 m 51  

2726 Łuk                    800/1200 II Promień 12 m 48  

2727 Łuk                    900/1200 III Promień 12 m 58,5  

2728 Łuk                    1000/1500 IV Promień 12 m 55  

2729 Łuk                    1200/1800 VI Promień 12 m 55,5  
Wymiary i tolerancje podane są w mm. 

 

 

                                           

                                        

 

                            
 



 

 

ŁUSKA WYKŁADZINOWA                      

DENNA „PROFIL WIEDEŃSKI”                              

 

 

                           

            

                                                                                                     
 



 

 
 

PROFILE SPECJALNE 

 
      

KOD       

ELEMENTU 
NAZWA  S±3 T±3 F±3 

WAGA 

Kg/szt. 

ILOSC 

Szt/paleta 

CENA       

ELEMENTU 

€ 

2322 PROFIL SPECJALNY 400 250 18 17,0 36  

2309 PROFIL SPECJALNY 850 300 25 53,0 10  

2314 PROFIL SPECJALNY 950 255 30 62,0 7  

2326 PROFIL SPECJALNY 934 363 30 62,0 6  

2328 PROFIL SPECJALNY 1000 370 30 81,0 5  

2315 PROFIL SPECJALNY 950 430 25 60,5 14  

2313 PROFIL SPECJALNY 1170 327 25 68,5 8  

2331 PROFIL SPECJALNY 1260 460 35 110,0 7  
Wymiary i tolerancje podane są w mm. 

Standardowa długość - 1000  mm. 

 

                          
 

                           
 



 

 
 

PROFIL DWUELEMENTOWY 

 

        

     Profil dwuelementowy składający się z dwóch elementów o identycznym przekroju, stosowany  

jest przy budowie kanałów betonowych na miejscu. Łuski wykładzinowe Duroton stosuje się jako 

szalunek tracony i tworzą one w gotowym kanale odporną wykładzinę wewnętrzną.  

Elementy zazębiają się w spoinie podłużnej za pomocą wpustów i piór a spoiny poprzeczne tworzą zakład. 

Złącza spoinuje się albo elastycznymi masami spoinowymi, albo zaprawami klejowymi na bazie 

syntetycznej. 

Profil quasi – eliptyczny jest podobny pod względem wysokości i szerokości do profili jajowych o 

odpowiedniej wielkości i ma w przybliżeniu takie same właściwości hydrauliczne. Grubość betonu  

płaszczowego ustala się każdorazowo wg obciążeń ziemnych i ruchomych 

                                                   
                

 

 

 

 

KOD       

ELEMENTU 
NAZWA TYP 

SZEROKŚĆ 

B 
WYSOKOŚĆ 

H 

PROMIEN 

R 
F±3 

WAGA 

ELEMENTU 

ILOSC 

ELEMENTOW 

NA PALECIE 

CENA       

ELEMENTU 

€ 

2316 
FORMA 

DWUELEMENTOWA S 400 600 200 22 45,0 12  

2317 
FORMA 

DWUELEMENTOWA OO 500 750 250 23 54,0 5  

2318 
FORMA 

DWUELEMENTOWA O 600 900 300 23 71,0 4  

2319 
FORMA 

DWUELEMENTOWA I 700 1050 350 23 78,0 3  

 



 

 
 

PROFIL DWUELEMENTOWY 

 

                                   

                        
    



 

 
 

                                                                                                        

PROFIL PEŁNY 

 
    

 

   Profile pełne duroton ( znormalizowane profile jajowe ) wykończone i gotowe do wbudowania stosuje 

się w budowie nowych kanałów, do których można wpełzać, jako „szalunek tracony „ w przypadku 

płytkiego położenia kanałów i w gotowym kanale tworzą one odporną wykładzinę wewnętrzną. 

 

Elementy konstrukcyjne są łączone ze sobą na zakład. Spoinowanie złącz jest wykonywane za pomocą 

specjalnych zapraw klejowych na bazie syntetycznej ( klej dwuskładnikowy ). 

 

Dopełnieniem systemu są specjalne elementy konstrukcyjne z nasadzonymi elementami 

studzienkowymi i zamknięciami końcowymi oraz elementy łukowe. 

 

                                           

                         
 



 

                                            PROFIL PEŁNY    

PROFIL 
D1                  

mm 

D2                  

mm 

L                   
mm 

S1  =   S2             

mm 

S3                  

mm 

S4                  

mm 

S5                  

mm 

VPC   500 750 1500 25 27,5 30 35 

VPC   600 900 1500 28 32,5 35 40 

VPC  I 700 1050 1500 30 35,0 40 45 

VPC  II 800 1200 1500 35 41,5 48 55 

VPC  III 900 1350 1500 38 45,5 53 60 

VPC  IV 1000 1500 1500 40 47,5 55 65 

VPC  V 1100 1650 1500 45 51,5 58 70 

VPC  VI 1200 1800 1500 50 57,5 65 80 

VPC  VII 1300 1950 1500 55 62,5 70 90 

VPC  VIII 1400 2100 1500 60 67,5 75 100 

 

PROFIL 
D1M                  

mm 

D2M                  

mm 
B H 

A1                  

mm 

A2                  

mm 

tM                  

mm 

VPC   554 804 590 840 60 140 50 

VPC   654 954 690 990 70 150 50 

VPC  I 754 1104 790 1140 70 160 50 

VPC  II 860 1260 900 1305 70 180 50 

VPC  III 960 1410 1000 1460 70 190 50 

VPC  IV 1060 1560 1100 1615 80 200 50 

VPC  V 1160 1710 1200 1770 80 220 60 

VPC  VI 1260 1860 1300 1930 80 230 60 

VPC  VII 1364 2014 1410 2095 80 240 60 

VPC  VIII 1464 2164 1520 2260 80 250 60 

 
 

 
 

Profil VPC   VPC   VPC  I VPC  II VPC  III VPC  IV VPC  V VPC  VI VPC VII 
VPC  
VIII 

Waga  (kg) 192 262 336 454 558 650 783 955 1132 1342 
Uszczelka 

mm 
14 14 14 16 16 16 16 16 18 18 

 



 

 

                                                                                                        

PROFIL PEŁNY 

 

 

TYP A B C D E F G H I J K L M 

SE 80/120 200 300 50 250 800 800 1200 425 25 600 25 425 1500 

SE 80/120E 200 300 50 250 800 800 1200 150 25 600 25 700 1500 
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PROFIL PEŁNY 

          

                                      

                                       
 



 

 

 
     
                                                                                                        

       POKRYWA BIEZNI                                    

                     OSADNIKÓW 

 

 

 
Pokrywy górne są stosowane w nowych konstrukcjach przy renowacjach okrągłych jak i 

prostokątnych zbiorników oraz piaskownikach oczyszczalni ścieków. Zostały one przygotowane 

specjalnie do wzmocnienia oraz podgrzewania bieżni zbiorników osadowych. 

 

Zintegrowane obwody grzewcze w zależności od potrzeb inwestora, montuje się w specjalnie 

przygotowanych rowkach w pokrywie z betonu polimerowego, po to aby można było utrzymać 

powierzchnie jezdną wolną od lodu i śniegu. Same przewody zabezpieczone są gumowymi 

uszczelkami. Wymiary górnej pokrywy i ilość potrzebnych obwodów grzewczych dostosowuje się w 

zależności od potrzeb dla występujących temperatur oraz wilgotności jakie są w obszarze zbiornika. 

 

Odporność chemiczna i wytrzymałość na ściskanie betonów z żywic poliestrowych zapewnia również 

bezproblemowe funkcjonowanie tych elementów gdyby Państwo nie zdecydowali się na zastosowanie 

przy budowie podgrzewanych bieżni, a jedynie na używanie do odmrażania soli lub innych środków 

chemicznych. 

         

 

 

 

KOD       

ELEMENTU 
NAZWA 

Grubość 

ściany  w 

[mm] 

Długość 

elementów 

w [mm] 

WAGA 

Kg/szt. 

ILOSC 

Szt/paleta 
Cena/szt. 

€ 

2629 Okładzina 350 okrągła 250 500 26 33  

2630 Okładzina 350 prostokątna 250 500 26 33  

2631 Okładzina 400 okrągła 300 500 29 33  

2632 Okładzina 400 prostokątna 300 500 29 33  

2633 Okładzina 450 okrągła 450 500 32 22  

2634 Okładzina 450 prostokątna 450 500 32 22  

2622 Okładzina 500 okrągła 500 500 36 22  

2623 Okładzina 500 prostokątna 500 500 36 22  

2635 Okładzina 550 okrągła 550 500 39 22  

2636 Okładzina 550 prostokątna 550 500 39 22  

2637 Okładzina 600 okrągła 600 500 43 22  

2638 Okładzina 600 prostokątna 600 500 43 22  



 

 

 

 
   
                                                                                                        

POKRYWA BIEZNI 

OSADNIKÓW 

 
 

                    

 

 

                   
           

            

 
                                                                                                                          



 

 

                                                                                                        

POKRYWA BIEZNI 

OSADNIKÓW 
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PROFILE 

WIELOELEMENTOWE 

 

 

         
 

    

 

 

 
  



 

 
 

  PROFIL 

WIELOELEMENTOWY 

 
 

Kopuła 2000/1000-
1000              
 Waga 305 kg 

 

 

          Ścienna luska  z częścia  
                     denną                                                         
R. 1500/R300-1000 
                 Waga 220 kg 

 Ścienna łuska z częścią denną            
R1500/R300-1000 
                  Waga 220 kg 

 

   Stary kanał 

Projekt Gratz 



 

PROFIL 

WIELOELEMENTOWY 

Projekt Algersdorf 

 

           Kopuła      70 kg 
      1020/345/1000/25/ R 550 
 

  Przyłącze DN 150 

       Łuska ścienna  75 kg       
           1380/1000/25 

  Waga całkowita 330 kg 

            Łuska denna 110 kg 
               1400/25/1000 
 



 

 
       

PROFILE 

WIELOELEMENTOWE 

 

                           
 

                                
 



 

 
 
 

PROFIL 

WIELOELEMENTOWY 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   

       KOPUŁA              
2110/900-1000 
   WAGA 325 kg 

Ścienna  łuska 
310/1000-R 3500 
   WAGA 145 kg 

 

STARY KANAŁ 

          Denna łuska      
1310/1000-R 3500 
              WAGA 145 kg 

 



 

        PROFIL 

WIELOELEMENTOWY 

  

1675/410/30/1000-R 1060                                                    
130 kg           

Kanał główny  -
zbiorczy                     
element- kanał 
ściekowy             
waga 646 kg                  
profil No.  261 
 Projekt  Rundschacht      

Kanał główny-

zbiorczy   

Stary kanał 

   izolacja 

Polimerbeton 

Łuska ścienna     68 

kg   1000/1000/30-R 
1875 

Łuska denna         70 kg                           

840/170/30/1000 R 3690 



 

 

    PROFIL 

WIELOELEMENTOWY 

 

 

LUSKA DENNA 

WYPEŁNIACZ 

STARY 

KANAŁ 

    SPOIWO 

700/700/35   

/1000                  

180 kg 

PROJEKT  
RUNDSCHACHT           

kanał ściekowy 



 

 

                     
           

 

                              
 

                                    
 

PROFILE 

WIELOELEMENTOWE 



 

 

      STUDZIENKI 

 
 

                  

                 
  

 

 

 

  

          

 
                                                                                                                                  



 

 

                                                               STUDZIENKI   

  
 
 
 
 

DN 
s         

mm 
H        

mm 
IN/OUT 

D1         

mm 
D2         

mm 
L         

mm 
R        

mm 
t        

mm 
w         

mm 

1000 
40 1000 VPC  500 750 2000 125 250 410 

40 1000 VPC  600 900 2000 150 300 495 

40 1500 VPC I 700 1050 2000 175 350 580 

1200 

45 1000 VPC  500 750 2000 125 250 410 

45 1000 VPC  600 900 2000 150 300 495 

45 1500 VPC I 700 1050 2000 175 350 580 

45 1500 VPC II 800 1200 2000 200 400 660 

1500 

50 1000 VPC  500 750 2000 125 250 410 

50 1000 VPC  600 900 2000 150 300 495 

50 1500 VPC I 700 1050 2000 175 350 580 

50 1500 VPC II 800 1200 2000 200 400 660 

 
 
 
 
 
 

 
 

  wylot 

   wlot  



 

                                          STUDZIENKI 

                                    

      WAGA 250 kg 

stożek DN 1000 / H 600 



 

                                                  STUDZIENKI   

 

 

   WAGA 230 kg 

   Dno studzienki   
        DN 1000                                                                



 

REALIZACJA NA ŻYCZENIE KLIENTA 
 

Gotowe części z durotonu – betonu polimeryzacyjnego, które wytwarza się w procesie odlewania 

wibracyjnego z krzemionkowych piasków skalistych i żywicy poliestrowej, są stosowane nie tylko w 

budownictwie kanałów. 

Wspaniałe właściwości chemiczne i mechaniczne durotonu umożliwiają jego szerokie zastosowanie w 

budownictwie lądowym i podziemnym. 

 

Dla naszych klientów przygotowujemy różnorodne produkty na wymiar. 

 

 

Przykładem tego są: 

 

              - okna do piwnic i stajni, 

              - system rynien odprowadzających wody opadowe, 

              - rynny przelewowe w basenach, 

              - stylizowane donice, 

 

Planujemy:  

 

               - krawężniki z wbudowaną rurą do przeciągnięcia kabli,  

               - wykładziny krawężnikowe wykorzystywane przy budowie tuneli, 

               - elementy elewacyjne, 

               - płyty tarasowe, 

 

Jeśli wymagamy od materiału doskonałej odporności chemicznej , izolacji cieplnej, wysokiej 

wytrzymałości na zgniatanie i zginanie , nieprzepuszczalności wody i odporności na sól oraz 

wspaniałej wytrzymałości na ścieranie, to duroton jest naszym rozwiązaniem. 

W porównaniu do tradycyjnych materiałów np. do betonu powyższe właściwości oznaczają 

ograniczenie ciężaru do 1/5. 

Dzięki prawie nieograniczonym możliwościom w formowaniu wyrobów, duroton można stosować 

wszędzie tam gdzie potrzebne są części do 200 kg. Poprzez wibrowanie w formach można uzyskać 

prawie każdy kontur przedmiotu. 

 

Z chęcią udowodnimy, iż materiał duroton sprawdza się nie tylko w tradycyjnym  

zastosowaniu. Gdy trzeba wykonać elementy gotowe, dokładnie wg. Indywidualnych życzeń i potrzeb, 

proponujemy ( należy) wziąć pod uwagę duroton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      



 

RYS  HISTORYCZNY 
 

W październiku 2000 roku Duroton Polymerbeton GmbH po klasycznym management-buyout [ wykupie 

większości udziałów przez zarząd] jest prowadzony dalej jako samodzielny zakład produkcyjny 

całkowicie niezależny od WIENERBERGER. 

 

Grupa WIENERBERGER  produkowała wyroby z betonu polimerowego pod nazwą handlową 

Duroton  już od roku 1974. 

 

W ciągu tych niemal 30 lat historia marki Duroton  w firmie WIENERBERGER 
była zmienna ale generalnie pełna sukcesów. Historia ta opiera się na wieloletniej współpracy z 

austriackimi w zakresie budowy miejskich kanałów, budownictwa nadziemnego np. wykonywane dla 

znanych producentów okien, ramy odokienne do montażu okien z tworzywa sztucznego oraz 

zastosowania dekoracyjne np. stylizowane donice dla miejskich obszarów rekreacyjnych, elementy 

korony dla mocowania bieżni zgarniaka osadników w oczyszczalniach ścieków. Znaczącą rolę w 

programie Duroton odgrywają również produkty systemu odwadniania – łuski wykładzinowe denne 

dla wykładania kanałów do których można wchodzić. 

 

Długoletnie doświadczenie praktyczne i ścisła współpraca z austriackimi państwowymi instytutami 

kontrolno badawczymi zagwarantowały marce Duroton trwałość i rozwój. 

 

 

Rysunki w niniejszym katalogu stanowią przegląd naszego programu i powinny dać 

naszym klientom fachową i rzeczową informacje o durotonie, aby umożliwić im 

planowanie i wdrażanie rozwiązań za pomocą produktów Duroton z zaoszczędzeniem czasu 

i kosztów . 

 

Nasz fachowy personel służy Państwu w każdej chwili  szczegółowymi informacjami i 

pomocą w planowaniu. 
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